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GenieBen Sie eine beeindruckende Projektionsflache von bis zu 337
Zoll (ca. 8,56 m), die sich perfekt fir eindrucksvolles Home
Entertainment oder dynamische Geschéftsprasentationen eignet.

Erleben Sie mit diesem erschwinglichen Full-HD-Lampenprojektor fesselnde Unterhaltung
und dynamische Geschéaftsprasentationen. Er ist kompakt, leicht und einfach einzurichten
und bietet Hightech-Funktionen und eine beeindruckend groBe Projektionsflache von bis

zu 337 Zoll (ca. 8,56 m). Dank der 3LCD-Technologie von Epson mit 4.000 Lumen Weif3-
/Farbhelligkeit genieBen Sie selbst bei hellem Umgebungslicht lebendige und detailreiche,
lebensechte Bilder.

GroBe Projektionsflache fiir groBe Bilderlebnisse

Holen Sie sich mit diesem erschwinglichen und dennoch funktionsreichen Full HD-
Lampenprojektor das Kinoerlebnis nach Hause, in Inr Heimburo oder in ein kleines
Unternehmen. GenieBen Sie fesselnde Unterhaltung oder halten Sie dynamische
Geschéaftsprasentationen auf einer beeindruckend groBen Projektionsflache von bis zu
337 Zoll (ca. 8,56 m).

Uberlegene Bildqualitat

Mit einer beeindruckenden Helligkeit von 4.000 Lumen und einem Kontrastverhéltnis von
16.000:1 liefert dieser Full HD-Lampenprojektor lebendige, lebensechte Bilder mit
definierten Schattendetails. Mit der 3LCD-Technologie von Epson bietet er bis zu dreimal
hellere Farben im Vergleich zu 1-Chip-DLPTM-Projektoren®.

Langlebige Lésung
Mit der langlebigen Lampenlichtquelle dieses Modells kénnen Sie bis zu 18 Jahre lang
eine groBe Leinwand genieBen*

Integrierte Lautsprecher

Der integrierte 2-W-Mono-Lautsprecher liefert einen kraftvollen Klang, der auch in
gréBeren Raumen eine klare Wiedergabe gewahrleistet, sodass Sie keine zusatzlichen
Lautsprecher vorbereiten muissen

Umfassende Anschlussméglichkeiten
Ausgestattet mit 2 HDMI-AnschlUssen fiir den einfachen Anschluss mehrerer Gerate und
Unterstltzung der Split-Screen-Funktion

Erfrischend einfache Einrichtung

GenieBen Sie die muhelose Einrichtung mit der automatischen Einschaltfunktion, die
Signale von angeschlossenen Geraten erkennt und automatisch startet, um eine einfache
Nutzung zu gewéhrleisten

PRODUKTMERKMALE

o GroBe Projektionsflache fiir groBe
Bilderlebnisse
GenieBen Sie eine beeindruckende
Projektionsflache von bis zu 337 Zoll (ca. 8,56
m), die sich perfekt flr eindrucksvolles Home
Entertainment oder dynamische
Geschaftsprasentationen eignet.

o Hellere, lebendige Projektion
Die 3LCD-Technologie von Epson liefert eine
gleichermaBen hohe WeiB-/Farbhelligkeit von
4.000 Lumen, so dass Sie lebendige und
lebensechte Bilder erleben kdnnen

e Langlebige Lésung
Mit der langlebigen Lampenlichtquelle dieses
Modells kénnen Sie bis zu 18 Jahre lang eine
groBe Leinwand genieBen*

® Integrierte Lautsprecher
Der integrierte 2-W-Mono-Lautsprecher liefert
einen kraftvollen Klang, der auch in gréBeren
R&umen eine klare Wiedergabe gewahrleistet,
sodass Sie keine zusatzlichen Lautsprecher
vorbereiten mussen

o Umfassende Anschlussméglichkeiten
Ausgestattet mit 2 HDMI-AnschlUssen flr den
einfachen Anschluss mehrerer Gerate und
Unterstltzung der Split-Screen-Funktion
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PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK
Projektionssystem
LCD-Panel

BILD
Farbhelligkeit
WeiBhelligkeit
Auflésung

Verbesserung der Auflésung

Bildformat
Kontrastverhéltnis
Lichtquelle

Lampe
Trapezkorrektur
Vertikale 2D-
Bildwiederholfrequenz
Farbwiedergabe

OPTIK
Projektionsverhaltnis
Zoom
Projektionsflache
Projektionsabstand
Weitwinkel/Tele
Projektionsobjektiv F
Brennweite

Fokus

Offset

KONNEKTIVITAT
Anschliisse

Smartphone-Verbindung

Netzwerkprotokoll

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Sicherheit
Features

Farbmodi

ALLGEMEINES
Power consumption

Betriebsspannung
Abmessungen
Gewicht
Gerauschpegel
Temperatur
Luftfeuchtigkeit
Zubehor

Schalldruck
Lautsprecher
Raumtyp/Anwendung
Positionierung

Audio

Farbe

SONSTIGES
Garantie

3LCD-Technologie, RGB-Flussigkristallverschluss
0,62 Zoll mit C2 Fine

4.000 Lumen- 2.200 Lumen (im Sparmodus) gemaB IDMS15.4

4.000 Lumen - 2.200 Lumen (im Sparmodus) In accordance with ISO 21118:2020
1080p

Full HD

16:9

16.000: 1

Lampe

UHE, 210 W, 6.000 Std. Lebensdauer, 12.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus)
Automatisch Vertikal: +30 °, Manuell Horizontal =30 °

192 Hz - 240 Hz

16,77 Millionen Farben

1,21 -1,45:1

Manual, Factor:1 - 1,2

34 Zoll - 337 Zoll

1,6 m - 1,92 m (60 Zoll screen ),

1,49 -1,72

16,9 mm - 20,28 mm
Manuell

13:1

USB 2.0 Typ B (nur Service), HDMI-Eingang (2x), USB 2.0-A, Wireless LAN IEEE
802.11b/g/n(Wi-Fi 4)/k/v/r (optional)

Ad-Hoc/Infrastruktur

IPv6, SNMP

Kensington-Schutz, Vorhangeschloss, Vorrichtung fiir Sicherheitskabel, Kennwortschutz

A/NV mute, Automatische Suche der Eingabequelle, Integrierter Lautsprecher, Horizontale und
vertikale Trapezkorrektur, Lange Lampenlebensdauer, Quick Corner, Split-Screen-Funktion
Kino, Dynamisch, Natdirlich, Vivid

284 W (Normal On-Mode), 181 W (Eco On-Mode), 332 W (Normal Peak-mode), 231 W (Eco
Peak-Mode), 0,3 W (Energy saving standby)

AC 100V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

302 x 252 x 92 mm (Breite x Tiefe x Hohe)

2,7 kg

Standard-Modus:37 dB(A) - Economy-Modus:28 dB(A)

Betrieb 5° C - 35° C, Lagerung -10° C - 60° C

Betrieb 41% - 95%, Lagerung 10% - 90%

Air filter, Ceiling mount, Dokumentenkamera, Safety wire set, Textil-Transporttasche, Wireless-
LAN-Einheit

Betrieb: 37 dB(A)- im Standby:28 dB(A)

2W

Kleinbuiro/Home Office, Private Fotos, Sport, TV und Box-Sets

Deckenbefestigung, Desktop

Standard

WeiB

24 Monate Carry-in, Lampe: 36 Monate oder 3.000 h (je nachdem, was zuerst eintritt)
Optionaler Geréateschutz verfuigbar

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK
Projektionssystem
LCD-Panel

BILD
Farbhelligkeit
WeiBhelligkeit
Auflésung

Verbesserung der Auflésung

Bildformat
Kontrastverhéltnis

3LCD-Technologie, RGB-Flussigkristallverschluss
0,62 Zoll mit C2 Fine

4.000 Lumen- 2.200 Lumen (im Sparmodus) gemaB IDMS15.4

4.000 Lumen - 2.200 Lumen (im Sparmodus) In accordance with ISO 21118:2020
1080p

Full HD

16:9

16.000: 1



Lichtquelle

Lampe

Trapezkorrektur

Vertikale 2D-
Bildwiederholfrequenz
Farbwiedergabe

OPTIK
Projektionsverhéltnis
Zoom
Projektionsflache
Projektionsabstand
Weitwinkel/Tele
Projektionsobjektiv F
Brennweite

Fokus

Offset

KONNEKTIVITAT
Anschlisse

Smartphone-Verbindung

Netzwerkprotokoll

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Sicherheit
Features

Farbmodi

ALLGEMEINES
Power consumption

Betriebsspannung
Abmessungen
Gewicht
Gerauschpegel
Temperatur
Luftfeuchtigkeit
Zubehor

Schalldruck
Lautsprecher
Raumtyp/Anwendung
Positionierung

Audio

Farbe

SONSTIGES
Garantie

Lampe

UHE, 210 W,
6.000 Std.
Lebensdauer,
12.000 Std.
Lebensdauer
(im
Sparmodus)
Automatisch
Vertikal: £30
°, Manuell
Horizontal
+30 °

192 Hz - 240
Hz

16,77
Millionen
Farben

1,21 - 1,45:1

Manual, Factor:1 - 1,2

34 Zoll - 337 Zoll

1,6 m - 1,92 m ( 60 Zoll screen ),

1,49-1,72

16,9 mm - 20,28 mm
Manuell

13:1

USB 2.0 Typ B (nur Service), HDMI-Eingang (2x), USB 2.0-A, Wireless LAN IEEE
802.11b/g/n(Wi-Fi 4)/k/v/r (optional)

Ad-Hoc/Infrastruktur

IPv6, SNMP

Kensington-Schutz, Vorhangeschloss, Vorrichtung fiir Sicherheitskabel, Kennwortschutz

A/NV mute, Automatische Suche der Eingabequelle, Integrierter Lautsprecher, Horizontale und
vertikale Trapezkorrektur, Lange Lampenlebensdauer, Quick Corner, Split-Screen-Funktion
Kino, Dynamisch, Natrlich, Vivid

284 W (Normal On-Mode), 181 W (Eco On-Mode), 332 W (Normal Peak-mode), 231 W (Eco
Peak-Mode), 0,3 W (Energy saving standby)

AC 100V - 240V, 50 Hz - 60 Hz

302 x 252 x 92 mm (Breite x Tiefe x Hohe)

2,7 kg

Standard-Modus:37 dB(A) - Economy-Modus:28 dB(A)

Betrieb 5° C - 35° C, Lagerung -10° C - 60° C

Betrieb 41% - 95%, Lagerung 10% - 90%

Air filter, Ceiling mount, Dokumentenkamera, Safety wire set, Textil-Transporttasche, Wireless-

LAN-Einheit

Betrieb: 37 dB(A)- im Standby:28 dB(A)

2w

Kleinbiiro/Home Office, Private Fotos, Sport, TV und Box-Sets
Deckenbefestigung, Desktop

Standard

WeiB

24 Monate Carry-in, Lampe: 36 Monate oder 3.000 h (je nachdem, was zuerst eintritt)
Optionaler Geréateschutz verfigbar
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LIEFERUMFANG

o Stromkabel

@ Fernbedienung incl. Batterien
e Schnellstartanleitung

o Warranty card

e Hauptgerat

e User guide
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OPTIONALES ZUBEHOR

@ Deckenbefestigung (WeiB) - ELPMB23
V12H003B23

® Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01

@ Alir Filter - ELPAF54
V13H134A54

@ Lamp - ELPLP97 — EBOXX/W49/X/E20/U50/EB-
x05/x41/x42/EH-TW6

V13HO010L97
® Safety Wire - ELPWRO1
V12HO03WO1
@ Soft Carry Case - ELPKS70
V12HO01K70
LOGISTIKINFORMATIONEN
Artikelnummer V11HB63040
Barcode 8715946738604
Ursprungsland Philippinen

Sy ILCD

Epson Deutschland GmbH
SchiessstraBe 49

D-40549 Dusseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Osterreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at

Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen

Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.
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